电机的检测方法
外观检验要求：

1、定位孔位置正确，外壳和轴的结构尺寸符合图纸要求；外型和安装配合尺寸符合图样要求,并经抽样装配合格；刚度好,电机安装后运行不变形。

2、引出线长公差±10mm，引线规格为按图纸或认证要求，有相应的认证，引线颜色为红蓝白三色，红线为主线，蓝线为副线，白线为公共端，引线出线方向正确，线头处理按图纸或样品要求。

3、电机引线长短、颜色符合要求，标志完好，裸线不应有氧化，符合产品认证的CDF。
4、整机装配完整，螺丝紧固，应加有防松弹介；外壳电镀有良好的光泽，镀层无脱落,色泽均匀；无锈蚀，铁心表面无明显锈蚀。

5、振动：小于2 .5mm/S；（此项我司以振动手感来判定）

6、轴向窜动：小于1.5mm。

7、电机标志清晰，包装完整。铭牌标志包括以下内容：

1）、制造商名或标记；2）、产品型号；

3）、额定电压和频率；4）、产品批号和日期。

主要电气参数：

在自制测试架上，接好电机引线，将开关打到对应挡，用转速表测其负载转速，（注意：转速测定时应在电机要求的额定电压及额定频率下进行，各档转速应在图纸要求的转速范围内，公差±100R/MIN）

2、额定功率：（额定电压及额定频率下进行，功率按电机图纸要求，公差按国标）。

3、耐压试验：在1800VAC/0.5mA/3S下无击穿拉弧现象。

4、噪音：在安静的检测室内，用分贝检测仪在距离电机500mm处测其空载噪音，应小于      

45dB，具体要求与电机部封样确认。（不得有杂音、异响）

泄漏电流：小于0.5mA。

绝缘强度：绕组对地绝缘电阻≥2MΩ。

低压启动电压值：产品在80%额定电压下于最不利的慢速档仍能正常启动。  

（带负载测试）。

旋转方向：顺时针转动（从电机前端看）。

热保护器：根据每款机型认证的CDF表上的要求使用和验收。

10、常温常压下,实际工作状态可连续运行3000小时以上。
11、负载温升：在1.06倍额定电压和频率下，电机装机后负载运行4小时后，电机绕组温升小于75K。（电机绝缘等级E级运行温升）
12、用于I类接地防护产品的电机必须有接在标志  ,并应与黄/绿地线牢固连接。

13、电机使用CBB61电容与同步电机应符合相应的认证要求（符合产品认证的CDF要求）；外形尺寸符合相应的图纸要求。引线长度及认证要求应符合相应图纸要求或认证要求。

14、电机上使用的摇摆头及连杆应该符合相应的图纸或样品要求。（封样）

15、所使用材料应该符合相应的认证要求，有ROSH要求的应该符合要求。

检测规则：
电机必须经公司质检部门检测合格后方可入库生产使用。

进厂检验按AQL抽样方案，质量水平0.65，检查水平Ⅱ，进行抽样检查。

电机进仓及检验完成时间要求

电机进仓需提前8小时，质量部需要7小时内完成整批抽检并出据出厂检验报告，但如果当天下班前送检电机必须加班抽检并出据出厂检验报告；下班后送检电机可以在下一个工作日前4小时内完成检验。（特殊情况除外）

如生产部急需电机质量部尽量配合完成抽检，并出据出厂检验报告。

