科标检测研究院有限公司橡塑实验中心


橡塑产品检测内容及标准对照表

橡胶软管

产品：

按骨架划分：夹布胶管、编织胶管、缠绕胶管、针织胶管、特种胶管、硅胶管、全胶胶管、抽吸胶管、编织胶管、针织胶管、短纤维胶管

      按用途划分：输水管、热水管、蒸汽管、海用管、食品饮料管、空气管、焊接管、燃气管、通风管、物料管、输油管、化学管、高压管等。

项目：

胶料检测：硬度、拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化、耐液体试验、脆性温度、耐臭氧等常规项目。

成品检测：爆破压力、静液压试验、泄露试验、低温曲挠试验、层间粘合性能、耐真空性能、耐臭氧性能、脉冲试验、压力振动温度试验、体积膨胀量、透气性、外覆层耐磨耗性、可燃性试验、导电性试验、电阻试验等项目。

指导标准：

GB/T 18948-2009 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范（ISO 4081）

GB/T 24140-2009 内燃机空气和真空系统用橡胶软管和纯胶管 规范（ISO 11424）

GB/T 24141.1-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管 规范 第1部分：柴油燃料（ISO 19013-1）

GB/T 24141.2-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管 规范 第2部分：汽油燃料（ISO 19013-2）

GB 6969-2005 消防吸水胶管(ISO 4641 )

HG/T 2491-2009 汽车用输水橡胶软管和纯胶管

HG/T 3042-1989 内燃机燃油系统输送常规液体燃油用纯胶管和橡胶软管

HG/T 3665-2000 内燃机燃油系统输送含氧燃油用纯胶管及橡胶软管（ISO 4639-2）

HG 3666-2000-T 内燃机燃油系统输送氧化燃油用纯胶管及橡胶软管

塑料管材

产品：

塑料管材: 发泡管材、丙烯酸共聚聚氯乙烯管材、排水管材、PP管材、农用管材、PVC塑料管、五孔管、七孔管、双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、通信管材、电力管、 梅花管、透水管、硅芯管、HDPE硅芯管、高压电力管、碳素管、光缆管、方孔栅格管、电缆护套管、碳素管、三色光缆管、PVC格栅管、PVC塑料线管

塑料管件：VC-U管件、双壁波纹管件、PVC管件、铝塑管、多孔管、PVC-U加筋管

塑料软管：机油软管、喷雾软管、焊接软管、增强软管、液压软管、冷却系统软管、内燃机软管、压缩空气软管、耐酸碱软管、织物增强软管、喷砂软管、汽车制动软管

项目：

力学性能：拉伸强度、弯曲强度、摩擦系数、蠕变性能、撕裂强度、剪切性能、冲击性能、压缩性能、疲劳强度、断裂韧度、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、低温性能、回弹性能、撕裂性能

燃烧性能检测：垂直燃烧 点燃温度 氧指数 水平燃烧 炽热棒

热性能检测：热变形温度、热分解温度、维卡软化点、高低温冲击、玻璃化转变温度、熔融温度、热稳定性、尺寸热稳定性、负荷热变形温度、马丁耐热、总体积收缩量、线性收缩率、维卡软化点、线性热膨胀率、流动性、熔点、软化点、熔体流动速率、热导率 、玻璃化转变温度、脆化温度、失强温度  

适用性：导热性能 耐腐蚀性能 耐低温性能 耐液压性能 绝缘性能 透湿性能。

橡胶输送带

产品：

工业皮带、输送带、棉帆布输送带、尼龙输送带、阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、输送网带、挡边输送带、高耐磨输送带、钢丝芯输送带、传送带、传动带、片基带、平皮带、三角带、并联带、同步带、V型带、普通V带、多楔带、联组带、宽窄V带、广角带、联组带、圆带、铁氟龙高温带、烟机带、多沟带、变速带、调速带、牵引带，海绵带等
项目：

覆盖层性能：拉伸强度、断裂伸长率、热空气老化、耐酸碱、磨耗、上下覆盖层剥离强度、层间粘合强度等；         

整体性能：全厚度拉伸强度、酒精喷灯燃烧、滚筒燃烧、丙烷巷道燃烧、防静电、氧指数、成槽度、直线度、钢丝粘合强度、接头寿命、接头强度、参考力伸长率、线绳粘合强度、布与顶胶间粘合强度、疲劳寿命、耐低温等；

分析项目：成分分析 主成分分析 图谱分析 失效分析 全成份分析 材质鉴定等
轮胎产品

产品：
各类轮胎样品：卡车轮胎、轿车轮胎、充气轮胎、拖车轮胎、汽车轮胎、农业轮胎、汽车内胎、力车内胎、力车轮胎、汽车车轮、轿车车轮、乘用车轮胎、摩托车轮胎、公交车轮胎、摩托车轮胎、乘用车轮胎、乘用车车轮、载重汽车轮胎、轻型卡车轮胎、工程机械轮胎、轿车翻新轮胎等。

其他轮胎配件：轮辋、气门嘴/芯等

项目：

常规项目：胎面胶拉伸试验、胎面胶磨耗、胎面胶硬度、静负荷性能、下沉量、下沉率、高速性能、耐久性能、脱圈阻力、轮胎强度、外缘尺寸、硬度系数、接地系数、接地压力、径向疲劳、冲击试验、动态弯曲疲劳、低气压项目；

    老化性能：耐盐雾、耐候性、高低温试验；

失效分析：脱皮分析、断裂原因分析等；

指导标准：
GB/T521-2003 轮胎外缘尺寸测量方法            

GB/T519-2008充气轮胎物理性能试验方法

GB/T13203-2007摩托车轮胎性能试验方法       

GB/T4502-2009轿车轮胎性能室内试验方法

GB/T15704-1995轿车车轮冲击试验方法          

GB/T4501-2008载重汽车轮胎性能室内试验方法

GB/T 26963.1-2011废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 

GB/T 2933-2009  充气轮胎用车轮和轮辋的术语、规格代号和标志

GB/T 2977-2008  载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷  

GB/T 2978-2008  轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

GB/T 22037-2008  航空有内胎轮胎胎圈密合压力试验方法  

GB/T 22038-2008  汽车轮胎静态接地压力分布试验方法
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