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燃 燒 試 驗 記 錄 表                                                                                                               

	供應商
	
	存檔編號
	

	批號
	
	檢驗日期
	

	料號
	
	貨品材質
	

	抽樣計劃
	 ◆UL94-V，試樣5PCS ;

 ◆UL94-HB，試樣3PCS（如果有1PCS未通過測試，則加測一組3PCS試樣）

	實驗樣品數
	
	AQL
	嚴重缺點(CR)：必須通過試驗

	 ◆UL94-V 試驗記錄：

	
	第一次燃燒
	第二次燃燒

	No.
	被燃燒時間
	火焰持續

燃燒時間
	火星持續

時間
	滴落物可否引燃手術棉
	被燃燒時間
	火焰持續

燃燒時間
	火星持續

時間
	滴落物可否引燃手術棉

	1
	10秒
	       秒
	       秒
	
	10秒
	        秒
	        秒
	

	2
	10秒
	       秒
	       秒
	
	10秒
	        秒
	        秒
	

	3
	10秒
	       秒
	       秒
	
	10秒
	        秒
	        秒
	


	4
	10秒
	       秒
	       秒
	
	10秒
	        秒
	        秒
	

	5
	10秒
	       秒
	       秒
	
	10秒
	        秒
	        秒
	

	燃燒結論
	  二次火焰總持續燃燒時間為：        秒,未超過        秒.

	其它:1.判定標準:火焰持續燃燒時間不超過       秒, 火星持續燃燒時間不超過        秒,

每組火焰總持燃時間不超過        秒

    2..燃燒結果判定:

	 ◆UL94-HB試驗（試片厚度小于3.20mm）記錄：

	No.
	被燃燒時間(或試樣已燒長度)
	試樣燃燒速度(mm/分鐘)

	1
	30秒(25.4mm)
	

	2
	30秒(25.4mm)
	

	3
	30秒(25.4mm)
	

	 以上試樣如果有1PCS未通過測試，則加測一組3PCS試樣，如下:

	No.
	被燃燒時間(或試樣已燒長度)
	試樣燃燒速度(mm/分鐘)

	1
	30秒(25.4mm)
	

	2
	30秒(25.4mm)
	

	3
	30秒(25.4mm)
	

	其它：1.判定標準:燃燒速度不得大于76mm/1分鐘.      

      2.燃燒結果判定:                        3.燃燒試驗箱財產編號：

	不良描述:



	結果判定


	核準
	
	審核
	
	檢驗
	

	OK
	NG
	MRB
	
	
	
	
	
	

	P.S :1.試驗人員必須戴防護口罩，試驗時不能有外來的助燃氣體。試驗后甲烷或天燃氣須妥善處置，以防外漏。      
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