材料基本常識

化工類

1、 聯星:粘著劑

作用:增強油漆和皮膚之間的連接力。

原因:粘著劑和天那水按1:10的比例混合,攪拌均勻,將打好皮膠的保麗龍(皮膚一定要乾),浸入攪拌好的粘合劑和天那水裏(1—2秒即可),取出後,在1—5分鐘內 在產品上打上油漆,那油漆就不會有脫落現象。

適用範圍:用於所有打皮膠的的保力龍產品。

注意事項:必須用“聯星”的天那水油漆,盛裝液體的器具要乾凈。

2、 聯星:消泡劑

作用:消除油漆裏的小氣泡,使油漆在產品上沒有一點一點小氣泡。

用法:在油漆中加3工的消泡劑,便可起消除氣泡之效果。

P.S.聯星提供消泡劑有兩種型號

BYK—306  BYK—055(此種效果較好)
3、 聯星:紫外線吸收劑並抗氧化劑

作用:用於防止全色氧化劑變色和防止油漆褪色。

用法:紫外線吸收劑和抗氧化劑混合攪拌使用,分別佔油漆或全沒全量的5%(固體分),室內外使用可酌為增減。

調配方法:先用天那水將紫外線吸收和抗氧化劑輔助劑完完全全溶解後加放全油即可,如下:
A、 4KG的全油中分呷加放20G的紫外線吸收劑和抗氧化劑即可,。

B、 用電子秤磅出 20G的紫外線吸收劑和抗氣化劑20G。

C、 用約80—100G的天那水去完全攪拌,使三者完且溶解後加入油漆中。

4、 聯星:啞油(消光劑)
作用:用於產品上需為亞光的油漆所使用(一般的油漆均有光度)
注意事項:啞油作用有兩種:消除油漆上的亮度。可使產品有裂紋作用(啞油乾後變成粉狀)
5、 聯星:天那水

現習星提供天那水為1#天那水,2#天那水,808#天那水(保力龍專用天那水)
特性:1#天那水:溶解能力強,單價較貴,非現有常用的天那水。

2#天那水:為我廠常用的天那水。適用範圍:稀釋油漆調全色,天然類打全油用。

保力龍專用天那水:較不保力龍,但無法溶解金粉和銀粉,故只適用於打膠的產品上打金油,可配保護,亮光防黴作用,非現我廠常用天那水。

全油調配:壓克力油加入2#天那水,按1:10的比例,調成溶液,用於天然類產品上,打全油起增亮光和防黴作用。

注意事項:壓克力全油不能用於調油漆或油漆類產品噴亮光作用。

調金粉、銀粉:在2#天那水中加入金粉和銀粉(最好能泡4—8小時,在調配時,要一邊增加金粉和銀粉,一邊攪拌,這樣金粉和銀粉才能充分打開)。攪拌均勻後成金色銀色,根據鐵皮類產品,保力龍產品,天然類產品的不同,而所加入的金粉,銀粉的用量有所不同,直加到金色銀色能完全覆蓋住產品為止,然後再加放全油(耐酸全油),直到產品上打上金色銀色後用手擦不掉為止。

耐酸全油:主要為調金粉銀粉用。

比例參考:保力龍:金粉銀粉1:全油2:天那水3
天然類:金粉銀粉1:全油2:天那水15
鐵材類:金粉銀粉1:全油2:天那水9—10
6、 天那水的驗收和測試:
查看外裝的油桶,是否滲漏,編號重量,標簽是否正確。

稱重量:同一家的廠商桶重基本是一致的,聯星的天那水每桶重178KG(18+160)
打開蓋子看天那水高頂的高度

天那水表面是否乾凈透明無雜色

放入保力龍其溶解保力龍的速度快或慢,如溶解快即天那水溶解力較強。

與油漆金粉銀粉的稀釋性和溶解性。

7、 全油:
特性;表面有光澤透明無雜物,有粘性流落下時成絲狀(絲拉得越長,表示粘性越好),乾後有增光防黴作用。

8、 新迪:全水

作用:主要用於調金粉銀粉。

用法:按8—10公升的全水中加放1KG的金粉,攪拌均勻。

9、 皮膠:
測試方法:8KG的皮膠加放13KG的水試燒,好的皮膠約在40—50分鐘可燒好,燒好後等皮膠冷卻,後用保力龍打膠,濃度和覆蓋力,過濾後無雜質及顆粒,並注意是否難完全燒完。

注意事項:壞皮膠臭味很重,表示未加入防腐劑,這樣的皮膠容易壞。

10、立德粉:
作用:摻入皮膠中使皮膠增白的作用,以方便產品打顏色(保力龍、鐵類)
測試:按1:1比例浸入水中,經8小時後左右泡開後,看其中是否有顆粒,顏色是否特白,有無氣泡。

鐵材類除銹處理

1、 鹽酸(30%)
調配:在100KG水中,加放30KG的鹽酸,即成30%調成鹽酸液。

作法:將需要除銹的鐵製品,浸入此液體中5分鐘左右取出,用幾道清水沖洗乾凈後放膠劑中。

2、 膠太劑(2%)
調配:在100KG水中,加入0.2KG膠太製成溶液。

用法:將沖洗乾淨的鐵制產品,放入膠溶劑約1分鐘,取出後直接放入磷化劑中。

3.磷化劑

調配:水:磷化劑:促進劑=50:3:0.1
用法:將產品在此溶液中,浸泡5—8分鐘,取出用清水沖洗,放入烘乾即可。

注意:做好除銹產品,最好馬上噴油漆或上防銹油,以免再生銹。

4.脫脂劑:5%
作用:清除鐵皮上(產品)的油脂。

用法:水:脫脂劑=100:5
將產品放入此溶液中,即可除油,需用清水衝洗。

布類的材料價格計算公式

1、 布類的幅寬種類:6種如下。

A、44″幅寬:可利用率為108cm(已扣除針孔邊)
B、49″幅寬:可利用率為118cm(已扣除針孔邊)
C、36″幅寬:可利用率為88cm(已扣除針孔邊)
D、58″幅寬:可利用率為140cm(已扣除針孔邊)
E、60″幅寬:可利用率為150cm(已扣除針孔邊)
P.S另一些比較特殊的佈料幅寬須詢問材料廠實際幅寬而計算。

2、 布料裁片的計算方式。

A、 長*寬*數量/(10000*幅寬)*0.9414=用佈量Y
此方式只適用於裁片略小和裁片較多的演算法。

B、 幅寬m/長或寬=數字(取整數)
數量(pcs)/所取整數*長或寬*91.44=碼數

此方式用於排版的裁片演算法,而在排版時需配套排版,若有紋路,就需按佈料的紋路排版(此方法所算佈料較正確)
C、 數量(PCS)/所排數量(單位長度)*長度/91.44=碼數

此方式為實際排版而算成,按當時佈料的幅寬,裁片,紋路而變換排版方式(但需請實際作業人員核訂、排版方式),另如裁片是刀模,每個片間隔要加0.5CM,其他電按以上三種方式。

3、 紙箱價格計算方式:
A、 普通箱 (長+寬+2) * (高+寬+1)*2*單價/1000
B、 扣底盒〔2(L+W)+3/25.4+1〕〔(W+H+W/2+6)/2.54+1〕/1000*單價

C、 平卡(L+1)(W+1)*單價/1000
D、 天地盒〔(L+4H+3)/25.4+1〕〔(W+4H+3)/25.4+1〕*單價/1000
內箱放外箱方法:因外箱厚度約0.5CM,所以:
長度為:長*內盒數量+1CM+空隙(數量-1)*0.5CM
寬度為:寬*內盒數量+1CM+空隙(數量-1)*0.5CM
高度為:高*內盒數量+2CM+空隙(數量-1)*0.5CM
4、 常用英文縮寫定義

PCS(EA)=個

5、 彿山(恆其)鐵皮張數價格

A、0.3厘鐵皮:    張 

0.3厘鐵皮:22.00/張
B、0.4厘鐵皮:28/張

C、0.5厘鐵皮:34.5/張

0.5厘鐵皮:
鐵皮價格:0.3厘鐵皮=4800噸

0.4厘鐵皮=4650噸

0.5厘鐵皮=4100噸

0.7厘鐵皮=3980噸

1.5厘鐵皮=3980噸

6、 鐵皮重量算法及價格算法

A、 鐵皮長度*鐵皮寬度*鐵皮厚度*鐵皮密度=重量

B、 用所得到白鐵皮重量(張)*價格(張)=答案

    能利鐵皮算法:

鐵皮長度*鐵皮寬度*鐵皮厚度*鐵皮密度*鐵皮每G價格+加工費+利潤

能利加工費明細:

A、25——40噸以下,每PCS為￥3分;

B、40——63噸以下,￥0.05

C、 63噸以上,￥0.1/PCS

7.洋蔥草單位算法:

12PVC洋蔥草:1M有457條,重80.6G

8.雙啡紙板價格計算方式:

紙板規格78.7CM*109.2CM

紙板重量名稱1000G紙板=985G重量(國產)

紙板重量名稱1000G紙板=1000G重量(進口)

紙板報價公式例1000G紙板算法

紙板單價*公克數=每公克價格

價格算法=0.284*所訂購紙板公克數=價格750G——1000G

=0.275*所訂購紙板公克數=價格700G——350G

9.天然材料價格計算法

將每個要編的產品所需的材料(原物料)的人格先行算出。

例:每個產品所用的(金剛藤)520G-所用材料價格為1.25/KG

金剛滕用量每PCS為0.65元。

產品所用的(葡萄滕)170——所用材料價格為0.94/KG

產品所用人員工資費用,每個員工一天按40元計算,每個產品用所用工資

40/12/60*37=所花工時,則一個產品之成本價為0.65+0.64+2.05=3.64元

貨櫃車規格及才積

20尺櫃   1165(體積)  950-1100    1050(最高可裝)  17噸重(毛重)
40尺櫃   2370(體積)  1950-2150   2050(最高可裝)  20噸重(毛重)
40尺高櫃 2680(體積)  2250-2500   1050(最高可裝)  20噸重(毛重)
20尺高櫃 3020(體積)  2500-2800   

一般40尺櫃全包專歐洲線約HK$5900,美洲紅HK$5800,約2.80每才。

40尺櫃並拖櫃費共2000
拖櫃費HKD2800
經進出口公司費用HKD1500
貿易報關附加費HKD300
香港出入口稅HKD225
香港報關費HKD500
出貨運輸費用明細

1. 拖櫃費:國內運輸費,即是CY拖櫃費用,具體指拖車從指定之外裝貨或工廠裝貨,拖運回香港繳櫃結關,所發生之運輸費用標準如下(整櫃運輸)
2. 卡車費:國內運輸費,即CFS(散貨)卡車費用,指卡車從指定之外貿工廠裝貨。

3. 國內費用:可能發生如漲關抽驗之”檢驗費”,約HK$40.0
4. 其他:可能發生國內過橋費,隧道費,過夜費,海關停車費,超時工廠裝費,二地點以上之裝卸費用等,視實際發生支付。

5. 香港進口關稅:每批出貨從進口到香港之後14天內,要辦理進口報關並繳費,每筆出口總金額萬分之五計算(0.05%)
(1+2+3+4+5=CIF 香港)
6. 內陸運輸費

CFS陸運進香港後,貨到香港後,須轉香港貨轉倉(入倉+香港運輸費),此運輸依進倉之箱數收進倉費用(換櫃搬運費:20CY裝櫃費——HK900,40CY裝櫃費——HK1600)
CY陸運進香港後無此費用。

CFS海運到香港碼頭後:由內陸港口海運來港,散貨到碼頭後,委託香港運輸提貨進指定之倉庫。

CY海運到香港碼頭,後國內陸運港口海運來港,貨櫃到碼頭,後委託香港運輸換櫃搬運,依櫃量收費用(20CY——900 ,40CY——1600)另外,海運換櫃之拖車費,此費用請參考:20CY——HK$1184,40CY——HK$1520
7. 貨櫃集散場碼頭費:香港運輸卸時,要繳納碼頭入閘登記費事HK$20,25,30)由內地港口海運來港,進入香港碼頭發生之費用。

8. 其他(CIF HK+6+7+8)=CIF HK指定貨櫃場)
9. 船公司代理:專貨櫃,領提單時須繳付船公司費用。

專散貨:領提單時須繳付船公司費用。

散貨並櫃費HK$131/CBM
20櫃費用HK$1125
40櫃費用HK$1500
THCHK$33/CBM
提單費HK$50—70
10. 香港出口關稅:簽船出口後,在船開航日14天內要辦理出口報關手續。

11. 文件費:每批出口之文件寄送,SPEED POST寄件費約HK$75/次

12. 倉租:出口時因早進倉或進倉來結關,可能發生之費用,視情況而定。

13. 代辦手續費:FOB HK代工廠辦理出口事項。

每月應收工繳費=本月應收工資總額+協議規定之廠租+協議規定管理費+水電費

