ESD靜電防範職能測驗

姓名:                        日期:                       分數:

判斷題:(對的打“○”,錯的打“×”) 

1. (   )靜電(ESD)管制的目標是要達到更高的品質和顧客滿意.

2. (   )讓非ESD考試合格的人偶而執行插件,是沒什么關系的.

3. (   )靜電(ESD)可以由接觸或磨擦產生.

4. (   )靜電(ESD)放電是由所累積的電荷瞬間釋放所造成.

5. (   )靜電(ESD)敏感元件一旦被安裝在PCBA上,他們就是安全的.

6. (   )靜電安全防護工作區域,是指工作區域接地且以導電或靜電消散方式來消除靜電而言.

7. (   )對於絕緣材料,應該加裝離子淨化机(設備)或覆蓋導電材料來達成放電功能.

8. (   )因為皮膚是良導体,所以把我們從地面隔離是最好的靜電防護方法.

9. (   )穿靜電鞋是必須站立在一個接地的導電地板才能有效.

10. (   ) (已帶靜電之個人)衣服外面再套一件有防靜電功能的工作服,才可能達安全要求.

11. (   )靜電安全防護工作站至少要与靜電保持一米的距離.

12. (   )靜電安全防護包裝是指需要一個封閉式的靜電屏蔽容器或袋子.

13. (   )一個靜電敏感元件或PCBA一定完全置於保護容器里面,不能突出.

14. (   )貼有“閃電禁止符號標示”的標簽,是合格可接受的“靜電敏感元件”標簽.

15. (   )所有粉紅色,藍色,或黑色塑膠材料都是有靜電保護的.

16. (   )靜電保護包裝材料和容器可以無限制(不管制)的回收再利用.

17. (   )禁止將ESD敏感元件以會產生靜電的材料包裝,再置於有靜電保護容器里面.

18. (   )我們必須每日完成工作站的自我檢查和接地情況.

19. (   )我(們)所通過的靜電安全防護安全資格認證,終身有效.

20. (   )我們必須每周定期檢查一次自己的靜電手環.

21. (   )我們必須每月定期檢查一次導電鞋.

22. (   )每天的自我檢查(工作站如工作桌,工具…)是ESD協調者的責任.

23. (   )穿靜電鞋應在導電地板的區域內工作,而當坐下來仍必須戴靜電手環來防護靜電. 

24. (   )當發現ESD防護不合規定時,需關嬌正行動通知,進行嬌正.

25. (   )濕的鞋子須檢查阻抗是否太低.

